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Aquilana Societa Multiservizi

CAPITOLATO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITUR A DI N. 12 CASSONI
COSTIPATORI SCARRABILI NUOVI PER TRASPORTO RIFIUTI
CIG 849841169C- CUP D15117000090006

PROCEDURA TELEMATICA ATTRAVERSO R.D.O. APERTA NELL" AMBITO DEL MERCATO
ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA)

Art. 1 Oggetto
La scrivente Azienda intende procedere all’acquiitmr. 12 cassoni costipatori scarrabili nuovi per

svolgimento del servizio di raccolta RSU differextai prodotti nel territorio del Comune dell’Aquilaa
fornirsi in condizioni di perfetto funzionamento adenti le seguenti caratteristiche tecniche:
- Tipologia a cassetto;

- Volume cassone 22 mc. circa;

- Lunghezza esterna 6200 mm. circa;

- Larghezza esterna 2550 mm circa;

- Altezza 2500 mm. circa;

- Dimensioni utili bocca di carico1900 mm. x 950 nuinca;

- Altezza da terra della bocca di carico 1400 mncag

- Volume di carico a raso 2,5 mc. circa;

- Volume di carico a colmo 5 mc. circa;

- Peso totale inferiore a kg. 6000;

- Dimensione tramoggia 2000 mm. x 1900 mm. circa,;

- Volume teorico compattato/ora: 135mc/ora circa;

- Tempo necessario per un ciclo: 34" circa,

- Potenza motore Kw 7.5 circa;

- Portata pompa 50 It./min. circa;

- Capacita serbatoio olio 100 lIt. circa;

- Pressione di esercizio 220 bar ( 22 MPa) circa;

- Impianto idraulico con scambio idraulico;

- Struttura d'acciaio a forma tronco conica peilitace I'espulsione dei rifiuti, con centine dnforzo
calandrate;

- Il funzionamento deve essere elettroidraulico ianatet allacciamento a rete 380V 50 Hz;

- Il portellone posteriore ad apertura a bandieppure a libro;

- Provvisto di guarnizione di tenuta stagna;

- Spessore lamiere: fondo 50/10 acciaio — paréfiBacciaio circa;

- Pianale rinforzato;

- Controllo riempimento;

- Segnalazione ottica e acustica di pieno macchina;

- Comando blocco macchina a riempimento cassone;

- Pulsanti di sicurezza nella parte superiore pégrpgestire dall’alto la funzione;

- Doppio gancio di incarramento;

- N. 4 rulli di scorrimento (n. 2 anteriori e npasteriori);

- Verniciatura: due mani di antiruggine e due ndirsmalto a finire colore RAL (Verde) 6018;
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- Certificato di collaudo finale, di costruzioneidoneita e rispetto della norma vigente;
- Manuale di istruzione uso (almeno 2 copie);
- Garanzia: 24 mesi dalla consegna.
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Art. 2 Condizioni fornitura
Per i cassoni costipatori scarrabili offerti valgda seguenti prescrizioni:
» la struttura portante deve essere opportunamentendionata e conformata, tale da garantire nel
tempo la sua indeformabilita;
« devono avere una forma che impedisca infiltrazith@icqua piovana;
« non devono avere bordi taglienti che possano aededte agli utilizzatori;
« la colorazione deve risultare inalterabile per almeutta la durata della garanzia (24 mesi)
nonostante I'esposizione agli agenti atmosfericaieghggi solari;
* la produzione non deve essere antecedente a sallallasconsegna;
* essere costruiti e realizzati con materiali esgatiifetti, secondo processi produttivi che prevedo
controlli di qualita nelle varie fasi di produzioeerispondenti a tutte le norme di legge vigenti in
Italia e nella CEE, alla direttiva macchine vigestsue successive modificazioni ed integrazioni,
con particolare riferimento alle direttive vigeattifortunistiche.

Art. 3 Logo aziendale

Su entrambi i lati dell’attrezzatura, dovra esg@sizionato e realizzato il logo di ASM spa.

A tal fine si allega alla documentazione di garadbema ed i colori per la realizzazione del logbdse alla
configurazione dell’attrezzatura.

Art. 4 Garanzia

La garanzia generale dovra essere valida minim@4$¢enesi dalla data di consegna. La garanzia desere
totale, deve includere tutte le parti che costitoii® I'attrezzatura comprendendo anche la vernicat
Pertanto la ditta aggiudicataria sara obbligateladinare, a proprie spese e cura, tutti i difetéinifestatisi
durante tale periodo, sia che essi dipendano daivinstruzione che da difetti dei materiali ingpédi.

Art. 5 Fornitura materiali di ricambio

La ditta aggiudicataria dovra ritenersi impegnatiraire tutte le parti di ricambio richieste da MSer
almeno 5 anni dalla consegna dell’attrezzaturaateniali di ricambio dovranno essere forniti frarsBM,
entro il termine di tre giorni lavorativi dalla datli richiesta.

Art. 6 Termini, modalita e luogo di consegna - Caodudo

La consegna dei cassoni costipatori scarrabillerlantitd, anche parziali, di volta in volta icatie negli
ordinativi emessi da ASM, dovra essere eseguitara € spese della ditta fornitrice, presso la skdeSM

in localitd Zona Industriale di Bazzano (AQ), enérmon oltre il termine di n. 20 (venti) giormtaorali e
consecutivi dalla data dell'ordine da parte di ASh stessa effettuera lo scarico in autonomia, a&enz
arrecare danni alla fornitura. Qualora la fornituedisse danneggiata durante lo scarico, i pezmiezgiati
dovranno essere immediatamente sostituiti dalta thtnitrice.

Il fornitore dovra dare preavviso al Rup Fabio lamh seguente recapito méilbioianni@asmag.italmeno
due giorni prima, della disponibilita alla consegiedl'attrezzatura.
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La consegna/accettazione verra formalizzata corosjgp DDT sottoscritto da Responsabile ASM che
eseguira un controllo al fine di accertare, adiesemplificativo e non esaustivo che gli articolinsegnati:

e non presentino danni visibili;

» siano dotati di tutte le caratteristiche descrittdla presente richiesta e dalle norme di legge.
L’attrezzatura non si intendera consegnata fin@eha non superera, positivamente, il collaudo di
accettazione. Nel caso fossero riscontrati difettila non rispondenza a quanto ordinato, la ditta
aggiudicataria, avra l'obbligo di ripristinare, emt10 giorni, le condizioni di perfetto funzionanen
dell'attrezzatura e riconsegnare, presso ASM, a spese, l'attrezzatura non accettata al collaudo
prowvisorio. Il collaudo definitivo sara effettuato contraddittorio, entro 30 giorni dalla datacdinsegna
valida.

Al riguardo il RUP provvedera a comunicare al fayre la data e I'ora in cui sara comunque efféttuidel
caso il fornitore non fosse presente il collauderdmecessariamente essere accettato.

Inoltre dovra essere consegnata, possibilmentetestmalmente ai costipatori, anche la seguente
documentazione tecnica:

» cataloghi di tutte le parti di ricambio relativéaalornitura, con codici identificativi e descriniodei

singoli componenti.
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Art. 7 Formazione del Personale

La ditta fornitrice dovra effettuare a proprie speson personale qualificato, un corso di addestraondel
personale adibito all'utilizzo dell’attrezzaturall'siso e la manutenzione.

Il corso di addestramento dovra essere effettuatssp la sede di ASM e dovra avere una duratammaidi
4 (quattro) ore. La data di svolgimento della fozinae sara concordata il responsabile ASM.

L'Aquila, 04/11/2020

Prot. 760
f.to Il Rup f.to LAmministratore Unico
geom. Fabio lanni avv. LanfrarcMassimi



